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Bosch Professional GCM 18V-216 DC Akku-Kapp- und Gehrungssage Biturbo

Bestell- und Artikelnummer: 0601B47000

Listenpreis CHF 939.00
Fuxpreis CHF 798.00

inkl. 8.1% MwsSt, inkl VRG
Frankolieferung

Beschreibung
Kabellose Flexibilitat mit der Leistung eines Netzgerats — die voll ausgestattete Akku-
Kapp- und Gehrungssage

* Leistung einer kabelgebundenen 1600-W-Kapp- und Gehrungssége dank BITURBO
Brushless-Technologie

e Zweipunkt-Staubabsaugung fur eine sauberere und gestindere Arbeitsumgebung

e User Interface fiir Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus und werkzeugloser
Sageblattwechsel fur ein optimales Benutzererlebnis.

Produkt-Highlights

Die GCM 18V-216 DC Professional erreicht eine hohe Schnittkapazitat von 70 x 312 mm
und bietet die Leistung einer kabelgebundenen 1600-W-Kapp- und Gehrungssage dank
BITURBO Brushless-Technologie. Sie verfligt Uber eine Zweipunkt-Staubabsaugung fir
eine sauberere und gesiindere Arbeitsumgebung, und sogar mit ihren integrierten,
ausziehbaren Materialauflagen fiir mehr Werkstiickkontrolle ist sie noch kompakt und
einfach zu transportieren. Vielseitige Verwendung in verschiedenen Materialien dank
Drehzahlvorwahl und ECO-Modus am User Interface. Weitere individuelle Anpassungen
bei Verwendung der Toolbox App.

Ausstattung und Anwendung

Die GCM 18V-216 DC ist perfekt flir Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in
Holzbalken und Holzverbundstoffe sowie FuBbodenplatten, Aluminium und Kunststoff.
Sie ist kompatibel mit dem Click & Clean System, allen Bosch GTA Kapp- und
Gehrungssagetischen sowie allen Professional 18V-Akkus und -Ladegeraten (Bosch
Professional 18V System). Fur maximale Leistung: ProCORE18V = 5.5 Ah.

Zusatzliche Informationen
Sie ist aullerdem mit einem LED-Licht und mit beidseitiger Neigungsfunktion
ausgestattet.

Technische Daten

e Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 2500 - 4500 min-1
Schnittkapazitat 0° 70 x 300 mm
Schnittkapazitat 45° Gehrung 65 x 214 mm
Schnittkapazitat 45° Neigung 45 x 306 mm
Gehrungseinstellung 52°L /60 °R
Neigungseinstellung 47 ° L /47 ° R
Abmessungen (B x L x H) 817 x 569 x 825 mm



e Sageblatt-& 216 mm
e Sageblattbohrungs-@ 30 mm
e Gewicht 15.3 kg

Standard-Ausrustung
e Kreissageblatt, Expert for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 48
¢ Bluetooth Low Energy Modul GCY 42

SDS-Sageblattarretierung

Klemme

Anschlag

Schraube
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