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Mafell KSS 60 18M bl Akku-Kappschienen-Säge
Bestell- und Artikelnummer: 91D901
 
Fuxpreis CHF 1'759.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 25.00

   

 
Beschreibung

Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen von bis zu 67 mm auf der Schiene
setzen die neuen, starken Kappschienen-Sägen von MAFELL deutliche Akzente zum
Beispiel beim Innenausbau. Die innovative, leistungsfähige Akku-Technologie der KSS
60 18M bl sichert Ihnen zudem mehr Unabhängigkeit und Effizienz auf der Baustelle.
Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen
und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 408 mm.
Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim
Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Einsatzgebiet
 

Kappschnitte mit Führungseinrichtung
Längs- und Querschnitte
Tauch- und Ausschnitte
Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten,
Innenausbau und Renovierungen

Vorteile
 

Flexibel wie noch nie - die Kappschienen-Säge mit neuster 18 V Lithium-Ionen-
Technik ermöglicht grenzenloser Einsatz fernab jeder Steckdose.
Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die Maschine von der Kappschiene lösen
und mit allen Anwendungsmöglichkeiten der Kâ€…65â€…cc verwenden.
Helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Technische Daten
Akku 18 V 5.5 Ah ( LiHD Akkus )
Nennleerlaufdrehzahl 4450 min⁻¹
Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 – 61 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 – 47 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0 – 67 mm
Schnitttiefe ohne Schiene bei 45° 0 – 53 mm
Schwenkbereich 0 – 45 °
Schnittlänge 408 mm
Winkelschnitte +45 – -60 °
Gewicht mit Schiene 5.8 kg

 



Standard-Ausrüstung
2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD)
Akku-PowerStation APS 18 M
Transportkoffer TK, Metallausführung (LxBxH) 785 x 320 x 285 mm
Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, Battery ideal, für Längs- und
Querschnitte in Holz
Parallelanschlag
Spänebeutel
Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm
Sechskantschlüssel 5 mm
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