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Bosch Professional EXBH18V-32F Akku-Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 0611922101

Fuxpreis CHF 683.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 0.00

Beschreibung
Bis zu 60 % hohere Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zum Professional GBH 18V-28

» Hochgeschwindigkeitsbohren: Uberragende Bohrgeschwindigkeit bei mittleren
Durchmessern ([110-20 mm)

e BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt fir die
extreme Leistung der EXPERT-Akkus

e Hohere Produktivitat: Hocheffizienter Antrieb schafft deutlich mehr Bohrlécher pro
Akkuladung

¢ Fortschrittlicher Anwenderschutz: Vibration Control reduziert Vibrationen fur
ermudungsarmeres Arbeiten

Produkt-Highlights

Der EXPERT EXBH18V-32F ist der robuste Hochleistungs-Bohrhammer mit SDS plus
zum Bohren von Léchern mit groRen Durchmessern und hohen Bohrtiefen. Er sorgt fiir
effizienteres Arbeiten durch bis zu 60 % héhere Bohrgeschwindigkeit bei mittleren
Durchmessern ([110-20 mm; im Vergleich zum Professional GBH 18V-28). Méglich wird
das durch die BITURBO BRUSHLESS-Technologie mit Hochleistungsmotor und
-antriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung unserer EXPERT-Akkus
abgestimmt ist. Dieses hocheffiziente Antriebssystem steigert die Produktivitat und
schafft deutlich mehr Bohrlécher pro Akkuladung. Der Bohrhammer mit SDS plus bietet
wirkungsvollen Anwenderschutz: Vibration Control verringert schadliche Schwingungen
fur ermudungsarmeres Arbeiten, und KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko
durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Der EXPERT EXBH18V-32F bietet
aullerdem einen exzellenten Werkzeugschutz und einen extrem robusten Akkuschutz,
der den Akku sicher schitzt, wenn das Werkzeug herunterfallt. Das Werkzeug hat
einfache Werkzeugeinstellungen und zwei bedienerfreundliche Arbeitsmodi: 100 %
Leistung flr harte und 70 % Leistung fir empfindliche Materialien.

Ausstattung und Anwendung

Der kabellose EXPERT EXBH18V-32F wurde zum Hammerbohren in Beton und
Ziegelsteinen, fur Bewehrungsanschlisse, zum Aufrauen von Oberflachen, zum Setzen
von Schwerlastankern und fur MeiRRelarbeiten entwickelt. Kompatibel mit dem Bosch
Professional 18V-System und mit der markenubergreifenden AMPShare-Akku-Allianz.

Technische Daten
¢ Akkuspannung 18 V
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 4300 bpm
e Nenndrehzahl 0 — 790 min[T'
e Werkzeugaufnahme SDS plus
¢ Nenn-Schlagenergie 4.5 J




BITURBO []

Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern 6 — 32 mm

Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 10 — 20 mm
Abmessung (L x B x H) 405 x 118 x 262 mm

Gewicht exkl. Akku 4.2 kg

Standard-Ausrustung
XL-BOXX
XL-BOXX-Einlage
Fetttube
Zusatzhandgriff
Tiefenanschlag
Maschinentuch
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