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Bosch Professional EXWS18V2-230P Akku-Winkelschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 06019L8000

Fuxpreis CHF 593.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 0.00

Beschreibung
Entspricht der Leistung eines Kabelgerats von bis zu 2700 W

» Uberragende Power: Aquivalente kabelgebundene Leistung von bis zu 2700 W fiir
anspruchsvolle Trenn- und Schleifanwendungen

e BITURBO BRUSHLESS: 2x18V-Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt
fur die extreme Leistung der EXPERT-Akkus

e Optimale Werkzeugkontrolle: Das perfekt ausbalancierte Design und das drehbare
Motorgehduse garantieren die bestmdégliche Kontrolle und stellen sicher, dass immer
die ideale Position fir alle Anwendungen gefunden werden kann

¢ Fortschrittlicher Schutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das
Abschalten bei blockierender Scheibe

Produkt-Highlights

Der groRe Winkelschleifer EXPERT EXWS18V2-230P mit burstenlosem Motor und
2x18V-Akkus liefert eine Leistung, die bis zu (2700 W eines Kabelgerats entspricht, und
ermdglicht so schnelles und effizientes Arbeiten. Der Winkelschleifer bietet die BITURBO
BRUSHLESS-Technologie sowie einen 2x18V-Hochleistungsmotor und ein
Hochleistungsantriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung der EXPERT-Akkus
ausgelegt sind. Dank des drehbaren Motorgehduses findest du immer die ideale Position
fur alle Trenn- und Schleifanwendungen. Und durch das perfekt ausbalancierte Design
und den idealen Schwerpunkt Iasst sich das Werkzeug in allen Situationen prazise
kontrollieren. Die EXPERT EXWS18V2-230P bietet fortschrittlichen Anwenderschutz:
KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierender Scheibe. Der
PROtection-Schalter schaltet die Maschine sofort ab, wenn er losgelassen wird. Und die
intelligente Bremsfunktion sorgt daflr, dass das Werkzeug deutlich schneller als ein
Werkzeug ohne Bremssystem gestoppt wird.

Ausstattung und Anwendung
Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenibergreifenden
AMPShare Akku-Allianz.

Technische Daten

e Akkuspannung 2 x 18 V

¢ Schleifspindelgewinde M14

e Bohrung. @ 22.23 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl 5’000 min('
BITURBO (]
Scheiben-@ 230 mm
Abmessung (L x B x H) 486 x 326 x 223 mm
Gewicht exkl. Akku 4.2 kg




Standard-Ausriistung

XL-BOXX 232

Einlage

Vibration Control-Zusatzhandgriff
Zweilochschlissel

Spannmutter

Staubfilter

Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
Aufnahmeflansch

Schnellspannmutter SDS

Schutzhaube
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