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Jet Holzbearbeitung JPT-310-T Abricht-Dickenhobel 400V
Bestell- und Artikelnummer: JPT-310-T

 

Listenpreis CHF 3'388.94

Fuxpreis CHF 2'881.00
inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 35.00

   

 

Beschreibung
Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf

Dickenhobeln

Gehobelter Abrichttisch aus Grauguss garantiert optimale Gleitfähigkeit der

Werkstücke

Exzenterverstellung des Abgabetisches zur Anpassung der Hohlfuge

Vorschub abstellbar

Technische Daten
Motorspannung  400 Volt 

Motorleistung  S6 40% 3.5kW / S1 100% 2.2 kW 

Drehzahl  5500 min-¹ 

Hobelbreite max.  307 mm 

Hobelwellen Ø  70 mm 

Messeranzahl  3 Stk. 

Vorschubgeschwindigkeit  7 m/min-¹ 

Dickendurchlass max.  3-225 mm 

Spanabnahme max.  4.5 / 3 mm 

Min. Werkstücklänge  150 mm 

Dickentischgrösse  540x307 mm 

Abrichttischmass  1400x310 mm 

Gummierte Auszugswalze Ø  32 mm 

Fügeanschlag  150x1100 mm 

Anschluss Absaugung Ø  100 mm 

Abmessung BxTxH  1400x750x1000 mm 

Gewicht  230 kg 

Standard-Ausrüstung
3 HSS-Streifenhobelmesser

Absaugstutzen 120mm

Hobelanschlag

Schiebeholzgriff
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